
MB63

 art.

024504263 MB63
024524263 MBV63

 3,2 kg

60

n. 9 96BPC/SC9: Hajlított gömbfejű imbuszkulcs 
n. 1 1250: normál csavartartó csavarhúzó  4x125 mm
n. 1 1251: Phillips® - csavartartó csavarhúzó  PH1x125 mm
n. 1 1253: Fáziskereső 
n. 6 943MQ: Hosszú dugókulcs - csavarhúzó  5,5-6-7-8-10-13 mm
n. 4 1272MQ: Phillips® - csavarhúzó 1000V  PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
n. 6 1274MQ: 1000 V - os szigetelt csavarhúzó  2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 mm
n. 860LP: Színes csavarhúzóbetét hasítottfejű csavarokhoz  0,5x3 - 0,6x4 - 0,8x5,5 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
n. 860PE: Színes hatszögű csavarhúzóbetét  2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm
n. 860PH: Színes csavarhúzóbetét Phillips®-csavarokhoz  PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
n. 860PZ: Színes csavarhúzóbetét Pozidriv®- és Supadriv®-csavarokhoz  PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
n. 860RTX: Színes csavarhúzóbetét Tamper Resistant Torx®-csavarokhoz  T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40
n. 882MSR 50:  1/4  1/4
n. 1 850MQ: VDE-mágneses betéttartó bimateriál-nyéllel 


