
Pěnová podesta s rázovým nářadím, pilníky, kleštěmi na pojistné kroužky a
samosvornými kleštěmiMB65

 art.

024504265 MB65
024524261 MBV61

 4,8 kg
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n. 1 1719BMA...Q: střední čtvercový pilník, sek 2, s rukojetí 200 mm
n. 1 1719BMA...P: ploché střední pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm
n. 1 1719BMA...T: střední trojúhelníkové pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm
n. 1 1719BMA...M: střední půlkruhové pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm
n. 1 1719BMA...R: střední kruhové pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm
n. 1 35: Ploché sekáče, žebrový typ 200 mm
n. 1 1032: kleště na vnitřní pojistné kroužky, rovné provedení rukojeti potažené vrstvou PVC  180 mm
n. 1 1034: kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté provedení, 90°, rukojeti potažené vrstvou PVC  170 mm
n. 1 1036: přímé kleště na vnější pojistné kroužky  175 mm
n. 1 1038: zahnuté kleště na vnější pojistné kroužky  175 mm
n. 1 1052: samopojistné kleště 240 mm
n. 1 1084BM: Robustní boční štípací kleště  160 mm
n. 1 1150BM: kombinované kleště  180 mm
n. 1 1166BM: Kleště s extra dlouhým vroubkovaným špičatým nosem  160 mm
n. 1 1370: zámečnické kladivo 500 g
n. 1 1390: palička s měkkým čelem Ø 35 mm


