
Zestaw narzędzi udarowych, pilników, szczypiec do pierścieni zabezpieczających
i szczypiec samoblokujących w miękkim wkładzie profilowanymMB65

 4,8 kg

16

n. 1 1719BMA...Q: Pilniki półgładziki kwadratowe, z rękojeścią 200 mm
n. 1 1719BMA...P: Pilniki półgładziki płaskie, z rękojeścią 200 mm
n. 1 1719BMA...T: Pilniki półgładziki trójkątne, z rękojeścią 200 mm
n. 1 1719BMA...M: Pilniki półgładziki półokrągłe, z rękojeścią 200 mm
n. 1 1719BMA...R: Pilniki półgładziki okrągłe, z rękojeścią 200 mm
n. 1 35: przecinak płaski żebrowany 200 mm
n. 1 1032: szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, 
180 mm
n. 1 1034: szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych 
170 mm
n. 1 1036: szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych 
175 mm
n. 1 1038: szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych 
175 mm
n. 1 1052: szczypce nastawne samoblokujące 240 mm
n. 1 1084BM: Szczypce tnące boczne, wzmocnione  160 mm
n. 1 1150BM: szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego
 180 mm
n. 1 1166BM: Szczypce półokrągłe  160 mm
n. 1 1370: młotek ślusarski 500 g
n. 1 1390: młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego Ø 35 mm

 art.

024504265 MB65
024524261 MBV61 Wkład profilowany miękki MB61 pusty


